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: _ Bazenske komore

Razvoj bazenskih komora i prodaja
od 1994,

Napredni sistem regulacije Carel za
razvlazivanje bazenskog prostora i
grijanje u toku cijele godine.

Elementi klima komore u posebnoj
zastiti od Klora.

Variante unutrasnih i vanjskih
bazenskih klima komora.
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Klima komora realne
dimenzije

Sastav klasi¢ne
bazenske klima
komore

Rekuperacija —
povrat toplote.

Kompresorska
toplotna pumpa —
povrat toplote.
Mjesacka sekcija.
Recirkulacijska
sekcija.

Sekcia
toplovodnog
grijaca

Materiali elemenata
bazenske komore:

Svi profili obojeni
Unutrasnji
elementi epoxy
zasticeni.
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Toplotna pumpa sa dva
integrisana kruga. COP pumpe u
zimskom rezimu = 4,5.

Toplotha pumpa razvlazuje i greje
svjezi zrak do 30°C. Potrebno vrlo
malo dogrijavati zrak sa
toplovodnim grijacom glede na
projektnu temperaturu prostora!
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Rezimi rada bazenske komore
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Rezim razvlazivanje bez R Rezim Li
dodavanja svjezeg zraka No¢ni rezim ezim Ljeto

Osnovni rezimi bazenske komore su
prilagodeni korisniku opreme.

Bazenska klima komora mora odrzavati
maksimalni nivo relativne viage
(absolutne vlage). Veoma vazno za
samu konstrukciju objekta.

Zimski Rezim razvlazivanje
sa dodavanja svjezeg zraka
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Trendovi / Razvoj bazenskih klima komora

Bazenske klima komore sa rekuperatorima visokog stepena iskoristenja
povrata topline. Moguénost istosmjernog strujanja zraka na 6 rubnoj kocki.

Glikolnih rekuperatora sa visokim stepenom iskoristenja — Manja duzina
klima komore.

Uticaj novog ERP (2016,2018), certifikata EU, na izracun bazenske klima
komore. Bazenske klima komore u skladu sa ERP certifikatom moraju
ispunjavati odredene uslove (% iskoristenja rekuperatora , SFP faktor klima
komore).

Upotreba freona R134A — maniji pritisak kondenzacije (16-17bar). Rad na
viSim temperaturama (temperatura kondenzacije do 60°C) — maniji
kondenzatori. Jedina mana je to Sto su do 2x veci kompresori za R134A u
odnosu na R407C.
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