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U NIKSICU

NiksSi¢u je uradena u skladu
nog koriscenja energije za rad

ptimalnog koris¢enja energije za rad bazena
leksu Sportskog Centra ,,NikSi¢*‘ analizirano je
utno stanje energetskih sistema potrebnih za rad
azenske hale, nacCin rada bazenske hale sa trenutnim
sistemima, mogucnosti Kkoriséenja sopstvenih izvora
energije i savremenih tehnickih sistema Cciji je rad
zasnovan na mjerama energetske efikasnosti.



NIKSICU

eristike objekta uzrokuju velike

nabdijevanja energentima i vodom, kao

limatizacioni sistem su problemi koji stoje

odrzivom radu ovog objekta

esmetan rad zatvorenog bazena potrebno je

ezbijediti neophodnu koli¢inu vode, toplote i

elektriCne energije

e potrebni uslovi za rad bazena su da je temperatura
vazduha 1-2 C iznad temperature vode - 28 C i da je
relativna vlaznost vazduha 60 %.



U NIKSICU

ata 1 izvedena je u dijelu
(funkcionalna prenamjena
onstrukcija pomoc¢nih prostorija
sanitarne prostorije), odvajanje
glavnog Objekta bazena, sanacuu i
resetkastih nosaca, sanaciju omotaca u
anja termotehnickih karakteristika (krovni
utrasnji zidni paneli, izrada staklene fasade),
novog sistema termotehnickih instalacija
iranog na obnovljivoj energiji, rekonstrukciju sistema
azenske tehnike, izradu dva bunara sa upojnim
bunarom, izradu instalacija jake 1 slabe struje,
rekonstrukciju rasvjete u bazenskoj hali.

Osnovni cilj je bio uraditi energetski odrziv objekat.



e rekonstrukcije
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NIKSICU

a je zamjenu Kkrovnog
krovnim termoizolacionim
, povrsSine 2.700 m?, ispod kojeg
eralna vuna debljine 10 cm i na taj
gnuti projektovani parametri toplotne
sti krovnog pokrivaca od 0, 217 W/m?K.

adeni su unutrasnji zidni termoizolacioni paneli
ebljine S cm u povrsini od 1.200 m2.






fasadne obloge




a zidne unutrasnje obloge
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NIKSICU

povrsine 270 m? od
m toplotne provodljivosti
nim nisko emisionim staklom

osti od 0,6 W/m?K.



da staklene fasade







atski radovi pomocnih
torija na bazenu
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NIKSICU

icnih resetkastih nosaca
svih roznjaca sa glavnim
a na kojima to nije uradeno
radova i to zavarivanjem poduznim
ma, zatim podupiranje i rasterecivanje
nosaca na kojima su uoceni lomovi ¢vornih
radi njihove sanacije kao 1 izrada podupirala



istema termotehnickih instalacija
energiji, za potrebe rekonstrukcije
ike, pristupilo se izradi dva eksploataciona
bunarom u kompleksu Sportskog centra u

su izbuSeni do dubine od 50 m, postavljene su bunarske
trukcije, vrSeni su opiti testiranja pojedinacno i spregnuto
ba bunara i njihov rad sa upojnim bunarom. Sprovedene analize,
testiranje ekspolatacionih objekata, osmatranja hidrogeoloskih
parametara ukazali su na sigurnu mogucnost eksploatacije
postojecih izvorista projektovanim trazenim kapacitetom od po 30
I/s, kako pojedinac¢nim tako i spregnutim radom cak i u uslovima
recesionog perioda.



U NIKSICU

ehnickih instalacija ugradene
strukcije na dubinama koje su
parametara dobijenim tokom
odnosno razrade objekata (bunara),
-1 usisna korpa je na dubini 32 m, a za B-2
je na dubini 35 m, Sto daje bezbjednu i sigurnu
ciju i stabilnost objekata.

ezim rada pumpi u periodu eksploatacije c¢e se
prilagodavati pojedinacnom ili zajednickom radu zavisno od
zahtjeva rada sistema termotehnickih instalacija tokom
upotrebe bazena.



nog bunara
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anja bunara




azena vodom
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