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I. Kovacevic, Koncept optimalnog koriscenja energije za rad bazena u Sportskom centru “Niksic”

1. Priprema realizacije projekta

Ljeto 2014. godine
Mogucnost rekonstrukcije zatvorenog bazena u Sportskom centru “Niksic"?

ZATECENO STANJE

= Bazen nije u upotrebi skoro 15
godina

= U periodu 2000-2001. bazen
je radio, ali “usi su otpadale...”
- nedovrsen sistem
klimatizacije, samo su radili , - 3
rad|]at0r| | pOan grijanje. Bazenska hala, ljeto 2014. godine

= RazliCite aktivnosti na rekonstrukciji bazena — npr. pregled sanacijskih radova za
rekonstrukciju bazena iz 2006. godine...

= Sporazum o koris¢enju pare izmedu Pivare i Sportskog centra “NiksSi¢” od 2004.
godine...
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I. Kovacevic, Koncept optimalnog koriscenja energije za rad bazena u Sportskom centru “Niksic”

1. Priprema realizacije projekta (nast.)
ZATECENO STANJE

= Od 2010. godine veliki bazen je pokriven i hala
se koristi kao pomocna sportska dvorana, za
mali fudbal, rukomet, itd.
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= Ali u isto vrijeme, svi instalisani
sistemi, iako stari, su bili veoma
dobro oCuvani

5 DO r-tsk | centa r Nl k§|f EK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE
3171. maj 2016. godine
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I. Kovacevic, Koncept optimalnog koris¢enja energije za rad bazena u Sportskom centru “Niksic”

1. Priprema realizacije projekta (nast.)

ODGOVOR:

= Studija optimalnog koriS¢enje energije za rad bazena u kompleksu Sportskog centra
“Niksic"

c-“ sportski centar Niksic 6’3\ __
VPS

Optimenokofarachadje
MU ‘...._.._..7-_“‘.. e
Imﬂdw&ntdmwtra“l\ilsé’

dr Igor Kovaéew mr Lucua Rakocevi¢
Konsultantski tim za oblast energetike

= Prezentacija Studije je bila predvidena 02. oktobara 2014. godine
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I. Kovacevic, Koncept optimalnog koriscenja energije za rad bazena u Sportskom centru “NiksSi¢”

2. Realizacija projekta

= [zrada tehnicke dokumentacije

= Redovni sastanci sa investitorima u vezi sa realizacijom projekta

= Donatorsko vece 02. aprila 2015. godine - prikupljanje sredstava za njegovu

realizaciju
f P ‘ = sportski centar Niksi¢

MONTENEGRO

Projekat rekonstrukcije Bazenske hale u
kompleksu Sportskog centra “Niksi¢”
- Pregled investicionih troSkova -

drIgor KO VACEVIC‘ mr Lucija RAKOC‘EVIC

= Radovi na rekonstrukciji objekta u periodu jun 2015 - maj 2016. godine
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I. Kovacevic, Koncept optimalnog koris¢enja energije za rad bazena u Sportskom centru “Niksic”

3. Upravljanje

= Pri instalaciji sistema potrebno je planirati i
sistem upravljanja energijom
= Sistem upravljanja treba sadrzati: e e e ——
o Mmjerenje paramerata instalisanih l - R T Co
sistema;
o mjerenje pratecih parametara koji
ukazuju na pravilan rad sistema; Q E @
o Citanje informacija/podataka sa mjernih
uredaja;
prenos podataka medu uredajima;
memorisanje podataka i
o prikaz podataka.

= Jzrada izvjestaja o energetskoj potrosnii... - — n
Generalni sistem upravljanja energijom

i Q] s E INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE
Em“m@ ( Spo rtSkl centar NIkSIc I]K ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO
e e oy e STRUKOVNA KOMORA MASINSKIH INZENJERA

371. maj 2016. godine

H
o mw




I. Kovacevic, Koncept optimalnog koris¢enja energije za rad bazena u Sportskom centru “Niksic”

3. Upravljanje (nast.)

= Moderni sistemi imaju svoje jedinstvene sisteme upravljanja i pracenja rada, koji
se trebaju uskladiti u jedinstveni sistem

Razmijenjivac za grijanje bazenske vode

Slika monitora instalisane toplotne pumpe sa procesnim parametrima

= Potrebno je imati kvalifikovane i obucene ljude sa upravljanje instalisanim
sistemima
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I. Kovacevic, Koncept optimalnog koris¢enja energije za rad bazena u Sportskom centru “Niksic”

3. Upravljanje (nast.)

H
o -

Matematickim modeliranjem, zajedno sa izmjerenim veli¢inama, postaviti
optimalne procesne parametre za minimalnu energetsku potrosnju

Generalni optimizacijski model

min CID[x,u,p,T]

Vte [tO,T]: (t,x(t),z(t),u(t) )
( (0),2(0), x(T),2(T),p,T)
Vte [tO,T]: 0>s(t,x(t), z(t),u(t),p, T)

Optimizacijska funkcija — troskovi rada sistema — &[x,u,p, T]
Model sistema — 0 =f(t,x(t),z(t),u(t),p,T)

Ogranienja — 0 >s(t,x(t),z(t),u(t),p,T)

Granicni uslovi — 0=r(x(0),z(0),x(T),z(T),p, T)
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4. Zaklju&a

Studija optimalnog koriscenja energije za rad bazena u kompleksu Sportskog
centra “Niksi¢” predstavljala je osnovu za realizaciju projekta

Elaborat/Studija treba biti sastavni dio tehnicke dokumentacije, posebno za
energetski intenzivne projekte, a analizira obnovljive izvore energije na lokaciji i
definiSe optimalna i odrZiva energetska rjesenja

Podzemna voda na lokaciji se koristi kao bazenska i sanitarna voda

Toplota podzemne vode (cca 11 °C), kao toplotni izvor za rad toplotne
pumpe

Godisnji troskovi rada bazena se smanjuju za preko 80 % u odnosu na troSkove
bazena koriscenjem zatecenih sistema sa dovrsenim sistemom klimatizacije

ProsjeCna mjesecna potrosnja elektricne energije sistema koji se koriste na
bazenu ne treba da prelazi 10.000 eura

Pored naprednog sistema upravljanja, kvalitetni i obuceni kadrovi su neophodni
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dr Iger Kovacdevié
icosFle@hotmail.come- ,
tel: $882 69617790 "%

Maj 2016. godine
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