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Cilj demostracije

= Uporediti AB-QM sa tradicionalnim regulacionim ventilom
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Demo panel - simulacija
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Demo panel — izbor opreme
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Merni elementi

EMERAC PROTOKA:
¢ POZICIJA1 Q1 [I/h]
¢ POZICIJA2 Q2 [I/h]

HAP SENZOR:
¢ POZICIJA1 dpl [bar]
¢ POZICIJA2 dp2 [bar]
¢ PUMPA pump [bar]

EOPTERECENJE:
¢ INDIKACIJA OPT. [%]
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Prikaz rezultata merenja
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Projektni uslovi

100% (puno) opterecenje sistema

Puno
é\\‘

opterecenj
sobe

ENGINEERING TOMORROW M



Vezba regulacije

- | — promena opterecenja sistema
= Il — promena opterecenja sobe

= 1l — instalaciona regulaciona karakteristika
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Realni sistem | demo panel simulacija
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Vezba reqgulacije 1 1 11

PodeSena vrednost
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|. VEZBA REGULACIJE
-sistem se menja, u sobl nema promene
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Karakteristika razmenjivaca toplote

B Prekomerni protok ne povedava odavanje toplote, jedino dovodi
do previse pumpanja i nemoze da se reguliSe preko sobne
temperature
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Il. VEZBA REGULACIJE
promena opterecenja sobe

dp-promenljivo

Promena protok

& ) Stabilna temperatura

M M
lllllllllllllllllllll Ve s s SRR N NN EEEE NN EEEE NN EEEE NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ENGINEERING TOMORROW M




Profil opterecenja hladenja
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Vezba regulacije 111

0-10V povecéanje
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Studije slucaja

= | — Studija slucaja A: balansni ventili

= |1 — Studija slucaja B: regulacija modulacijom
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STUDIJA SLUCAJA

BSunway Lagoon Resort Hotel,

mKuala Lumpur, Malaysia
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Uslovi testa

-Hotelske sobe su bile opremljene tradicionalnim regulacionim ventilima sa termi¢kim
on/off aktuatorima u horizontalnoj mrezi fan coila u spustenom plafonu; oko 500
komada ukupno.

=Jedna tredina soba je bila unapredena sa AB-QM ventilima sa TWA-Z on/off termickim
aktuatorima.

=2 sobe, jedna sa tradicionalnim regulacionim ventilima i druga sa AB-QM ventilima u
istim uslovima (opterecenja) su posmatrane tokom 24 h.
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TRADICIONA
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Karakteristika razmenjivaca toplote

B Prekomerni protok ne povecava bitno odavanje toplote, samo
povecava troskove pumpanja i ne moze da se regulise kroz
sobnu temperaturu.
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Kalkulacija troskova pumpanja

Ql= 1044,9 [1/h]
P1= 100 [%]
Q2= 409,8 [1/h]
P2 39,22 [%]
USTEDA= 60,78 [20]

ENGINEERING TOMORROW M




HVAC godisnja potrosnja energije

Chiller
33%

Annual Energy Usage




STUDIJA SLUCAJA - B

WPoslovna zgrada,
BAmsterdam, Holandija

ENGINEERING TOMORROW M



Uslovi testiranja

Poslovna zgrada u Amsterdamu

=Sistem je izveden sa konvencionalnim rué¢nim balansnim ventilima i motornim
regulacionim ventilima sa logaritamskom karakteristikom

-U cilju poredenja performansi dve identi¢ne sobe su opremljene temperaturnim senzorima

=U sobi 1 AB-QM ventil sa moduliraju¢im termickim aktuatorom (ABNM) je bio ugraden
umesto postojeceg resenja

-U sobi 2 je zadrzano staro reSenje; konvencionalni logaritamski ventil sa modulirajué¢im
motornim pokretacem
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Studija slucaja — Eksperimentalni uslovi

Pozicija senzora temperature

N\
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Eksperimentalni uslovi

<Pojednostavljen izbor ventila: svi ventili na hladnoj vodi imaju kvs 1,6 sa nominalnim
protokom od 0.081 I/s

=Jedan senzor je bio ugraden da meri sobnu temperaturu a drugi senzor je ugraden tako
da meri temperaturu vazduha koji izlazi iz FC; Oba proseka su izracunata kao rezultanta
temperature koju oseéa osoba u sobi

-Temperatura je pra¢ena tokom pola godine; od Marta do Avgusta 24 h dnevno
=IzraCunato je standardno odstupanje merene temperature za ceo test
-Dve sobe su bile razli¢ito zauzete, pa su zato za ocenjivanje koris¢eni ,uporedivi dani*




Rezultati Il. (4. juna od 10 do 11h)
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