ENGINEERING
TOMORROW

Vise od milion razloga
da izaberete najbolje

3 godine

Period otplate

Studije slucaja dokazuju da
se investiranje u Danfoss
AB-QM otplati za manje od 3

godine.




Agenda

11.00 — 11.15 Pozdravno obracanje i uvodna rijec
11.15 — 11.35 Aplikacije sa konstantnim i promjenljivim protokom

- Staticko i dinamicko uravnotezavanje instalacija

Kratak osvrt na teoriju ventila

Strukturni dijagram sistema automatskog regulisanja prolaznim ventilom

AB-QM - prezentacija proizvoda i programa za dimenzionisanje, aplikacije

Srodni proizvodi: AB-QT, AB-PM, ...
= Noviproizvodi: Dynamic valve™

11.35 - 12.20 AB-QM vjezba na demo panelu — simulacija rada FC aparata u komercijalnom
objektu

12.20 — 12.35 Pauza

12.35 — 13.00 Primjeri iz prakse

13.00 — 13.30 Danfoss CH 3.8 - prezentacija programa za hidraulicki proracun

13.30 — 14.30 Rucak, razmjena misljenja
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Zasto hidraulicko balansiranje?




Hidraulicko balansiranje

Osigurava da u svim uslovima opterecenja
(delimicna opterecenja) svi terminali imaju
potreban protok I raspolozivi diferencijalni

pritisak.




Konstantan ili promenljiv protok?

* ne postoji regulacija povratne
temperature

(low AT syndrome)

- Konstantan protok - 3-kraki ventili >
» neefikasan rad pumpe % coil

= Promenljivi protok — 2-kraki prolazni

ventili Coil
= pumpa radi onoliko koliko je
potrebno (zavisno od opterecenja) — —
= postoji regulacija povratne |
temperature
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UTICAJ PRITISKA - ZAVISNOST

U aplikacijama sa promenljivim protokom ventil je
izloZzen promenama raspolozivog diferencijalnog pritiska

ne samo zbog sopstvenog rada vec i zbog rada drugih
ventila u instalaciji.

Raspolozivi Ap

'RaspoloZivi Ap

Promene raspolozivog diferencijalnog pritiska direktno uticu na
rad regulacionih ventila.
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UTICAJ PRITISKA - ZAVISNOST

-

Promena raspolozivog dif. prit

300 Protok kroz

karakteristika / tradicionalni ventil ¢e se
250 tradicionalnog udvostruciti.
ventila pri
promeni

Tradicionalni ventili

g 200 ZAVISE od pritiska.
M
,g 150
a AB-QM Ap regulator
100 - —0 > reaguje trenutno,
Karakteristika AB-QM protok ostaje
50 ventila pri promeni konstantan.
raspolozivog Ap
0 T T T T T T T T T
0 02 04 06 08 1 1,2 1,4 16 18 2

Raspolozivi Ap (bar) AB-QM je
NEZAVISAN od pritiska.

ENGINEERING TOMORROW M




UTICAJ PRITISKA - ZAVISNOST

. - . R lozivi
Tradicionalni MCV N

Ap
y

A
1,00

Zadata 0,25 —f_
vrednost U >
t { Vreme

Sobni Regulator .| Aktuator Regulac. Terminal T?mp
Upravljacki Hod ventil Emisija -~
senzor k2 signal ) / !
0-100% k5 0-100%
k1 AX = U-X 0-10V k3 k4

;

Protok =f(Apv)

v

Vreme

A

Protok kroz tradicionalni ventil ¢e biti dvostruko veci sve dok temperatura u prostoriji ne
prede odredenu “neutrlnu zonu”: temperatura u prostoriji ¢e se promeniti.
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UTICAJ PRITISKA - NEZAVISNOST

AB-QM

Zadata
vrednost U

!

Sobni
senzor X

k1

! Regulator
k2

AX = U-x

Aktuator Regulacioni
Upravljacki Hod ventil
—ona R ]
signa 0-100%
0-10V k K4

Pritisak preko
ﬂ : reg. ventila
Vreme

TProtok =f(Apv)

»

' Vreme

Terminal

k5

Emisija

Temp
A

Prostorija

0-100%

»

>
Vreme

«

AB-QM Ap regulator ¢e trenutno reagovati, zatvoriti se, pa nece biti promena
protoka ni pomeranje aktuatora - temperatura u prostoriji ostaje konstantna
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UTICAJ PRITISKA

Potreba
o ! Vreme
Raspolozivi
Ap
Temp
Protok =f(Apv) PM m a n
Tradicionalni MCV Jreme | >
- Vreme
Potreba
! Vreme *
RaspoloZivi
Ap
Pritisak preko AProtok =f(Apv) Temp Prostorija

reg. ventila :> :> At \

»

Vreme

AB-QM

v

Vreme Vreme
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lzazov sa konvencionalnim instalacijama

» Nestabilna regulacija temperature
- Rasipanje novca i energije

ReSenje: AB-QM

= AB-QM je Pressure Independent Balancing and Control Valve
(PIBCV):

= Regulacioni ventil

< Automatski balansni ventil
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ENGINEERING
TOMORROW

Vas nacin za savrsenu regulaciju i
automatsko balansiranje, da Stedite
novac | energiju



Najvaznije prednosti

6 milliona
tona CO,

moze se
uStedeti
godisnje

3 godine

Period
otplate

ENGINEERING
TOMORROW

U jednom
ventilu
2 funkcije




Sta je AB-QM?

AB-QM je Pressure
Independent Balancing

and Control Valve (PIBCV):
= Regulacioni ventil

= Automatski balansni ventil
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Kako AB-QM radi

= Gornji deo AB-QM ventila je regulacioni
ventil
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Kako AB-QM radi

= Donji deo AB-QM ventila je regulator
diferencijalnog pritiska koji odrzava
konstantni diferencijalni pritisak preko
regulacionog ventila nezavisno od
oscilacija pritiska u sistemu
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Kako AB-QM radi

= Regulator pritiska odrzava konstantan
diferencijalni pritisaka prekoventila

- Q = Kv x VAP

= Konstantan diferencialni pritisak znaci:
- Konstantan protok
= Potpun autoritet — 100% - UVEK!!!
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Podesavanje AB-QM (DN10-DN32)

- PodeSavanje AB-QM moze da se uradi u
bilo koje vreme, sa ili bez pritiska u
sistemu

= Maksimalni protok je naznacen na ventilu

- IzraCunajte procenat podesSavanja:
Qprojektno/Qmax*100 %

* Primer: 270/450*100% = 60%
- Podesite AB-QM na zeljeni procenat
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Podesavanje AB-QM (DN40-DN250)

- Za vecCe dimenzije princip podesSavanja je
ISti:
- Izracunajte procenat podesavanja
= Podesite ventil

= Procenat podeSavanje se vidi na skali
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Vrednosti za korisnika

- Regulator pritiska odrzava - Konstantan protok
konstantan diferencijalni pritisak _ Potpun autoritet — 100%

- Podesavanje moze da se uadi U _ ya¢5 fleksibilnost i efikasnost

bilo koje vreme sa ili bez
pritiska u sistemu
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Opseg dimenzija

= AB-QM je raspoloziv u opsegu od DN10 do DN250
= Opseg protoka od 30I/h do 442.000 I/h

¢
¢

TWA-Z/HF & ABNM A5 AME/V
ABN A5 LOG/LIN 110/120 NL/X
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AB-QM se moze kombinovati sa vise pokretaca

- Nas motorni pokretac ima sledece ot
jedinstvene osobine: y_
- Samokalibraciju prema hodu AB-QM

= Lin/Log prekidac za izbor karakteristike.
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AB-QM se moze kombinovati sa vise pokretaca

- Za aplikacije gde preciznost regulacije nije u
fokusu, mozemo da ponudimo:

« TWA-Z termicki On/Off aktuator za DN10 do
DN20

« 241 230 Vac

= Normalno otvoren (NO) i Normalno zatvoren
(NC)

« AMI 140 On/Off motorni aktuator za DN25 do
DN32

= ABNM termicki 0-10 V aktuator (DN10 do
DN32)

= ABNM LOG za voda>vazduh razmenjivace
= ABNM LIN za voda>voda razmenjivace
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Izbor AB-QM

= AB-QM se bira samo prema potrebnom
protoku .

Thraod varston Flange version

FREEGE
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Proracun

= Za proracun potrebnog napora pumpe
= Odredite hidraulicki najnepovoljniji krug
= Proracunajte napor pumpe bez AB-QM

= Izaberite startni pritisak AB-QM za vas DN
(16-30 kPa)

= Dodajte startni pritisak na napor pumpe
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Aplikacije

- Klima komora, grejanje/hladenje
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Aplikacije

- Fancoil, grejanje/hladenje
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Aplikacije

- ZracecCi paneli, grejanje/hladenje

¥
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Aplikacije

= Solarni paneli

SOLAR PANELS

PIBY

HOT WATER

H FROM HEAT SOURCE

e
_— UL
-

COLD WATER

P
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Aplikacije

AB-QT VsD MANIFOLD

e Podno grejanje
- balansiranje
- rezim temperature
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Aplikacije

e Podno grejanje
- balansiranje
- regulacija
povratne
temperature
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Aplikacije
- Podno grejanje, vodenje po spoljnoj temperaturi

e

i
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-
w
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Visoke zgrade — limitiranje statickog pritiska
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Kako AB-QM unapreduje instalaciju

= U konvencionalnoj instalaciji pritisak
osciluje jer se ventili otvaraju i zatvaraju

« Pokretac to mora konstantno da
kompenzuje i pocinje da lovi vrednost.

= Nestabilna regulacija temperature
- Smanjen zivotni vek pokretaca
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Kako AB-QM unapreduje instalaciju

= Kod AB-QM oscilacije pritiska komenzuje
regulator dif. pritiska

< Nema oscilacija temperature
- Nema konstantnog rada pokretaca
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Kako AB-QM Stedi novac

- Manje proracuna

= Manje komponenti
- Manje montaze

= Manje energije

3 godine

period otplate

Studije slucaja dokazuju

da se investiranje u
Danfoss AB-QM otplati za

manje od 3 godine.
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Manje proracuna

= lzbor AB-QM je samo po protoku:
- Nema racCunanja KV
- Nema potrebe za racunanjem autoriteta




Manje montaze

Troskovi ugradnje

= Vreme ugradnje za DN15
approx. 70 min.

= Vreme ugradnje za DN40
approx. 80 min.

= Vreme ugradnje za DN8O
approx. 120 min.

- Kra¢e vreme podeSavanja (normalno
najmanje 30 min./ventilu)

» Nema kasnjenja u pustanju u rad

- Fazno pustanje u rad
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Kako AB-QM Stedi energiju

- Potencijalne ustede
° pumpanje
= AT na Cileru
- Regulacija temperature
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Usteda energije na cileru

- Ciler je projektovan za 100% opterecenja ali najéesée radi (u slucaju
tradicionalnih regulacionih ventila) sa 40% zbog sindroma malog AT.
Posledica je da BMS ukljucuje dodatni Ciler da bi se postigao
zahtevani kapacitet hladenja.

= AB-QM ce poboljsati performanse Cilera znacajno jer smo izbegli
prekomerne protoke i tako povecali AT
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® Design ATraditional
® AB-QM
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USteda energije na preciznosti regulacije

- Komforna temperatura je
individualna i varira tokom dana

- Neprecizna regulacija povecava
sanse za gubitkom komfora

= Gubitak komfora uzrokuje
reklamacije (zalbe) i povecava
potrosnju energije

Temperature

= Stabilizovanjem regulacije
temperatura se moze optimizovati

Time

= Podizanje zeljene vrednosti
temperature za 1K Stedi od 10 do
16% energije (Hladenje)
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USteda energije - pregled

= Smanjenjem prekomernih
protoka pumpa moze da radi sa
manjom brzinom

- Povecanjem AT instalacije
efikasnost Cilera se moze
poboljsati

- Povecanjem performansi
regulacije moze se optimizovati
podeSena vrednost temperature
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Vrednosti za korisnike

* Regulator dif. pritiska  Nema oscilacija temperature
- Manje proracuna  Nema konstantnog pomeranja
- Manje komponenti pokretaca

Stedi novac

 Manje montaze

- Manja potro3nja energije Stedi energiju
* Manje prekomernih protoka
- Povecanje AT

* Optimizacija podeSavanja temperature
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Danfoss HBC References

~
—
Z
N\
+—
=
(6]
(]
—
o)
-
o
I
X
c
@®
m |
o
o}
o]
o

The Park Offices Prague
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http://www.guardian.co.uk/news/gallery/2007/sep/25/?picture=330811354

Danfoss HBC References
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Danfoss HBC Reference

e Kazino Austrija u hotelu Jugoslavija — izvedeno

* lzvrsno vece vojvodine — izvedeno

« Komandni centar vodovoda u MakiSu — izvedeno

e Uprvna zgrada Gorenja, Novi Beograd — izvedeno
» Uprvna zgrada N-Sport Zemun — izvedeno

* VIG Plaza, Blok 11a Novi Beograd — izvedeno

» Zgrada opstine Vracar - Ilzvedeno

* Titovi paviljoni na Petrovaradinu, Novi Sad — izvedeno
* Poslovna zgrada Falkensteiner Blok 11 — Izvedeno
 Atlas centar u Podgorici — lzvedeno

» Plaza centar Kragujevac — Izvedeno

* Vinarija Pali¢ — lzvedeno

 Fijat Automobili Srbija - izvedeno

» Crowne Plaza Hotel — izvedeno

» Delhaizde distributivni centar

» Uprava nekretnina Podgorica — izvodenje u toku
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